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Thermische Analysen -
Simulation des Durchwärmungsverhaltens

Mit thermischen Analysen wird die thermische 
Auswirkung eines Brandereignisses auf die tragen-
den Bauteile untersucht. Zunächst wird die resultie-
rende zeitabhängige Temperaturverteilung im Bauteil 
berechnet. Hierzu werden unter Berücksichtigung 
der objektspezifi schen Nutzung und vorhandenen 
Brandlasten ein Bemessungsbrandszenarium defi -
niert und die resultierenden Rauchgastemperaturen 
mittels computergestützter Brandsimulation 
berechnet.

In einem weiteren Schritt erfolgt anhand der Rauch-
gastemperaturen die Berechnung des Wärmestroms 
in das Bauteil und die resultierende Temperaturver-
teilung im Bauteil. Auf Basis der berechneten zeitab-
hängigen Temperaturverteilung im Bauteilquerschnitt 
lassen sich Aussagen treff en, ob die resultierenden 
Temperaturen für das zu untersuchende Bauteil (z. B. 
Unterzüge) in einem kritischen Bereich liegen oder 
unkritisch sind.

GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT:

Thermische Analyse -
am Beispiel eines Hallenbads

Baurechtlich kommen thermische Analysen 
auf Basis des § 56 (1) LBO und die Eurocodes 
zum Einsatz.

Thermische Analysen sind Stand der Technik, 
die Berechnungsmodelle sind wissenschaftlich 
fundiert.

AUSGANGSLAGE:
Sanierung des Hallenbads und der darüberliegen-
den Sporthalle: Anforderungen an Stahlbeton-
Rippendecke zwischen Hallenbad und Sporthalle: 
Erfüllen die Bestandsdecken die brandschutz-
technische Anforderung? 

LÖSUNGSANSATZ:
Im Rahmen einer thermischen Analyse wird der 
resultierende Temperaturverlauf im Bauteil zur Ein-
stufung der Stahlbeton-Rippendecke ermittelt und 
eine Nachweisführung auf Temperaturebene gemäß 
DIN EN 1992-1-2 durchgeführt.

ERGEBNIS:
Die Bauteiltemperaturen im Bereich der Bewehrung liegen bei den untersuchten nutzungsspezifi schen Natur-
brandbeanspruchungen im gesamten Betrachtungszeitraum unterhalb der kritischen Temperatur. Ein Versagen 
der Konstruktion während der geforderten 90 Min. kann aufgrund der resultierenden Temperaturbelastung aus-
geschlossen werden.

FAZIT:
Auf Grundlage der Ergebnisse kann im Hinblick auf die Einhaltung der objektspezifi schen Schutzziele auf eine 
aufwendige und kostenintensive brandschutztechnische Ertüchtigung der untersuchten Bestandsdecken ver-
zichtet werden.

Bei Sanierungen von Bestandsgebäuden 
kann relativ häufi g die Situation auftreten, 
dass Bauteile/Teile der Tragwerkskonstruk-
tion nicht den präskriptiven Vorgaben der 
gültigen Baugenehmigung, der Bauordnung 
oder der aktuellen Normung 
(z. B. DIN 4102) entsprechen.
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Ist die brandschutztechnische Qualität der 
Bauteile im Hinblick auf die Einhaltung der 
Schutzziele ausreichend?
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ANWENDUNG UND FRAGESTELLUNGEN:



12 13

AUFTRAGGEBER:
Walter Baumann, Balingen 

SINFIRO LEISTUNGEN:
Brandsimulation
Objektbezogene Konzeption
Brandschutztechnische Beratung 

ERLEBNISREICH WOHNEN
BALINGEN

Sinfi ro Referenzen -
sprechen für sich

BILDQUELLE:
Martin Duckek Fotografi e, Ulm
Sinfi ro, Balingen 

AUFTRAGGEBER:
Stadt Leonberg

SINFIRO LEISTUNGEN:
Brandsimulation
Flucht- und Rettungspläne
Brandschutzordnung
Brandschutztechnische Beratung 

RATHAUS
LEONBERG 

BILDQUELLE:
Roland Halbe, Stuttgart 
Sinfi ro, Balingen  

AUFTRAGGEBER:
Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

SINFIRO LEISTUNGEN:
Räumungssimulation
Flucht- und Rettungspläne
Feuerwehrplan
Brandschutzordnung
Brandschutztechnische Beratung
Objektbezogene Konzeption

HELIOS ARENA 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN

BILDQUELLE: 
Sinfi ro, Balingen  

AUFTRAGGEBER:
Chiron SE, Neuhausen 

SINFIRO LEISTUNGEN:
Brandsimulation
Objektbezogene Konzeption
Brandschutztechnische Beratung
Bauausführung 
Feuerwehrplan
Flucht- und Rettungspläne 

CHIRON SE
NEUHAUSEN 

BILDQUELLE:
Sinfi ro, Balingen  



14 15

Ihre Vorteile:
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